
基本一致#能满足临床需求'见表
9

'

表
9

!!

'(+":##

线性测定结果

项目 测定范围 斜率$

#

% 截距$

J

% 相关系数$

:

%

\M

$

N

"

Q

%

$#2##

!

%$828 #233% 028$: #2333

]'(

$

/0#

0%

"

Q

%

#2::

!

82#: #233: g92"80 #2333

\(<

$

1

%

:2"#

!

!82! #23:8 #2##9 #2333

&'(

$

/0#

3

"

Q

%

023:

!

"920 02##! g#20#$ #2333

[Q<

$

/0#

3

"

Q

%

$02$#

!

0##028 #23:! #2308 #2333

?2B

!

与
'CEYGK7(=?H>CJ

公司
\Tc

血液分析仪结果比较
!

用迈瑞
'(+":##

血液分析仪和
\Tc

血液分析仪同时对随机

选取的
9"

例患者标本进行测定#两者
&'(

(

]'(

(

\M

(

\(<

(

T(U

(

T(\

(

T(\(

(

[Q<

检测结果的相关性良好#

:

值分别

为
#2338

(

#233"

(

#233:

(

#2338

(

#23:0

(

#238!

(

#23:8

(

#23:"

#差

异无统计学意义$均
)

$

#2#0

%'

?2I

!

'(+":##

与手工法分类结果比较
!

见表
"

'

表
"

!!

'(+":##

与显微镜人工分类结果比较#

$h0##

$

项目 中性粒细胞 淋巴细胞 单核细胞
嗜酸性粒

细胞

嗜碱性粒

细胞

测定范围$

1

%

%%29

!

3#2! :23

!

"32# $2$

!

0!29 #

!

0!2" #

!

92!

相关系数$

:

%

#2390 #23": #2:%! #23$0 #2!8!

@

!

讨
!!

论

由表
0

结果可见
&'(

(

]'(

(

\-'

(

\(<

(

[Q<

的携带污

染率在
#2##1

!

02%31

之间#均符合仪器规定的携带污染率

小于
02"1

的要求#说明该仪器具有良好的冲洗控制系统#其

防携带污染设计运行效果良好*

8

+

'表
%

和表
$

显示批内精密

度在
#281

!

$2!1

之间#符合仪器说明书规定的批内精密度

&'(

)

%2#1

(

]'(

)

02"1

(

\-'

)

02"1

(

\(<

)

02"1

(

[Q<

)

92#1

的要求'表
$

表明
$

种主要的细胞分类中#

OW1

和

Q.1

的
<T

值都在
"2#1

以下#符合仪器设计要求&

TP1

的

<T

值为
002%1

#也在仪器设计要求的$

)

0%1

%范围内'表
"

中仪器分类与镜检结果相关性分析#结果表明
'(+":##

对中细

胞(淋巴细胞(嗜酸性粒细胞的分类效果较好#相关性都达
:

'

32$

以上而对单核性粒细胞和嗜碱性粒细胞的分类效果稍欠

佳'可能是人工镜检计数
%##

个细胞与仪器分析几千个细胞

相比误差较大#镜检结果大都低于仪器分析结果#与有关报道

结果相符*

:

+

'试验表明该仪器批内精密度和批间精密度基本

都在要求范围之内#说明仪器具有较好的重复性'与
'CEYGK7

(=?H>CJ

公司
\Tc

血液分析仪的结果比较#具有良好的相关

性#说明仪器可信度较高#与同类仪器有可比性'

总之#通过对
'(+":##

的系统评价表明其分析速度快#效

率高#可提供有用的参数多#灵敏度高#与参考方法或已知性能

的血细胞分析仪结果可比性强(相关性好&同时它还是中国自

主创造#完全拥有自主知识产权的全自动血细胞五分类分析

仪&拥有专利技术
0:

项#独特的二次加速鞘流技术和螺旋式恒

温确保结果准确&自主研发的配套试剂及完整的质控溯源体

系#既保证质量也有效减低运行成本'无论分析原理(检测水

平还是售后服务以及市场价格#

'(+":#P

都极具竟争力#不失

为性能良好的全自动血细胞分析仪#尤其适用于大中型医院实

验室对大批量全血标本进行快速而有效的筛检'
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型生化分析仪故障排除

朱
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旭0
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广州优康公司
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"0####
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摘
!

要"

!

日立
8!##+#%#

型生化分析仪具有高效率%高精密度%高准确度%易操作等优点!当遇到仪器发生故障时!通过从仪

器的工作原理入手!逐步排查可能导致故障发生的每个环节!最终将故障排除$

关键词"设备和供应&

!

故障&

!

生化分析仪

!"#

!

0#2$3!3

"

4

2566720!8$+90$#2%#0020:2#$!

文献标识码"

;

文章编号"

0!8$+90$#

"

%#00

#

0:+%0%0+#%

!!

日立
8!##+#%#

型生化分析仪是一台每小时能完成
%"##

个测试项目的大型生化分析仪'具有高效率(高精密度(高准

确度(易操作等优点#被广大医院所采用'但任何仪器都会有

发生故障的时候#现将在使用该仪器过程中所产生的故障现象

及排除方法介绍如下'

在介绍故障前#首先对仪器的实际测试速度和理论测试速

度及恒温系统工作原理作一简单介绍!日立
8!##+#%#

生化分

析仪电解质部分最高测试速度为
3##<C6>

"

B

#其他生化项目每

)

0%0%

)

国际检验医学杂志
%#00

年
00

月第
$%

卷第
0:

期
!

R7>SQKMTC@

!

O=FCGMCJ%#00

!

U=H2$%

!

O=20:



个
[

模块最高为
:##<C6>

"

B

#两个
[

模块加起来最高测试速度

为
0!##<C6>

"

B

#所以日立
8!##+#%#

最高测试为
%"##<C6>

"

B

'由于测试参数(两模块的项目分配和进架所需时间等原因#

实际测试速度除电解质部分外可达
0%##<C6>

"

B

以上'日立

生化仪测试恒温系统是采用循环水恒温的#有一路由微型管通

过制冷水箱降温#再采用可控脉冲加热#动态恒温精确度可达

$

$8_#20

%

f

#有专门的循环水泵提供水循环'恒温槽水每天

开机换一次#并加入日立专用清洗剂$

\R<W]-WO<

%#以去除

恒温槽中的气泡(杀菌和增加离子强度$确保恒温槽液位%'

>

!

日立
JIWW+W?W

型分析仪循环水工作原理

开机时#循环泵停止工作#

0!

号电磁阀自动打开$

0!

号电

磁阀前与循环泵进水口相连#

0!

号电磁阀后通过硅胶管跟废

液管相连接#废液管稍高于
0!

号电磁阀%#放掉前一天停留在

孵育槽中的循环水后自动关闭#

0!

号电磁阀后的硅胶管充满

水&接着
0#

号电磁阀打开#向孵育槽中注入去离子水#等够量

后试剂针
%

向孵育槽中加入
\R<W]-W<

清洁剂$该清洁剂具

有去气泡(除菌(导电等作用%'

?

!

故障产生原因

故障产生的第
0

天#仪器没有任何报警现象#但在仪器工

作
0B

后发现仪器的测试速度明显减慢'怀疑是其中一个模

块的某个试剂用完后仪器自动封闭该试剂管道#导致某个项目

只在一个模块中进行检测#从而使整体速度变慢'首先查看两

模块的所有试剂#未发现有试剂被封闭#再查看检测出来的结

果#发现仪器仍然像往常一样对标本自动平均分配在两个模块

中进行检测'通过统计检测出的样本个数#计算出实际测试速

度大约为
!##<C6>

"

B

$而正常状况下仪器的实际测试速度为

0%##<C6>

"

B

%#仔细观察两模块的工作情况#发现虽说两模块

都在工作#但两模块不像正常状态下1辛勤工作2#而是样品针

和试剂针都在吸吸(停停'最后的结果是原本大约
$B

可以全

部检测完成的标本#变成近
"B

才检测完毕'第
%

天仪器在做

完室内质控后#正在做两个急诊样本时开始报警#代码为
3$+0

和
0#0+0

#查看说明书的报警代码释义!

[%

模块的杯空白超出

%c

#仪器停止工作'立即对
[%

模块的反应杯在维护画面进行

自动清洗后#再做杯空白检测#杯空白值在仪器允许范围内后#

做质控#做样本#仪器未有任何报警#第
$

天#仪器正常工作'

第
9

天#当仪器做完质控做标本时#又出现报警!杯空白超出

0#c

#仪器停止工作'随后查阅了文献*

0+%

+#参照进行排查#未

找到产生故障的原因#于是报告日立公司驻广西工程师前来处

理!取出反应杯#发现孵育槽中的恒温水中浮有大量气泡#且肉

眼看到恒温槽中孵育水很1浑浊2'通过排空孵育槽中的水#清

洗恒温槽#做光度计检查#做杯空白检查#都在仪器允许范围内

后仪器正常工作'之后又隔
0@

#仪器再次出现上述报警情况'

@

!

故障排除

杯空白报警首先做杯空白检测#排除反应杯是否弄脏和被

磨花#再看光源灯光是否够亮'可以从杯空白来检测和光度计

检查确定'光度计检测
$9#7G

波长小于
03###

#杯空白除
0

号杯小于
03###

外#其他杯小于
_:##

#排除光源和反应杯的

问题后'确定
$̂

位置的清洗剂是否为
\R<W]-WO<

#无误

后#由于
0#

号电磁阀是供水阀#

0!

号是排水阀#考虑可能是
0#

号电磁阀或
0!

号电磁阀有问题'取出
0#

号电磁阀#查看未发

现异常&再取出
0!

号电磁阀#检查发现有一条长约
0EG

(头发

丝大小的小竹屑卡在
0!

号电磁阀里#使电磁阀关闭不严'因

为循环水泵一直处于工作状态#泵的进水口液压力较小#

0!

号

电磁阀后的水会慢慢通过
0!

号电磁阀流回恒温槽#当
0!

号电

磁阀的硅胶管内水流干后#就会使空气进入泵头#使恒温槽产

生大量细小气泡$这就是导致误以为恒温槽中孵育水很1浑浊2

的原因%#使光路发生散射#光度计值异常#杯空白报警#仪器无

法工作'查明产生故障的原因后#更换了
0!

号电磁阀#仪器正

常工作'

A

!

故障排除后的体会

全自动生化分析仪需要精心地保养#在对样品针和试剂针

做保养时#要防止在保养时用的棉签或纱布上的纤维及棉签上

的竹屑掉落在孵育槽里#以免引起仪器发生故障'
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要"目的
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全自动血液分析仪性能$方法
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性能进行评价$结果
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微量(

采用血液和白细胞双通道五分类功能的血细胞分析仪#采用库

尔特原理(半导体激光流式细胞技术等对全血细胞计数(白细
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