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在日常工作和使用过程中#只要严格按照操作规程进行操

作和维护保养#保证仪器运行环境符合要求#就能够使仪器有

良好的工作状态和性能#从而保证检验结果的准确性#延长仪

器的使用寿命#更好地为工作服务(
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全自动生化分析仪警示标志联合反应曲线进行结果分析

黄新根!邵向东!徐彤慧

"江西省峡江县人民医院检验科
"

=="E$B

#

""

摘
"

要"目的
"

探讨检测结果出现警示标志与反应曲线的相关性!以确定结果的可靠性%方法
"

用全自动生化仪检测分析项

目!将出现各种警示标志的项目按要求进行重测%结果
"

出现
n

$

_

$

3

警示标志但其反应曲线在反应期内呈线性!则其结果仍具

有可靠性&出现
n

$

R

$

\

$

,

警示标志!其反应曲线不成线性!则其结果出现较大的误差!易造成临床误诊%结论
"

检测结果出现警

示标志但其反应曲线呈线性则其结果可靠!否则应对标本采取重测%

关键词"警示标志&

"

反应曲线&

"

生化分析仪
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!
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"

C
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文献标识码"

1

文章编号"
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"
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随着科学技术的发展越来越多的医院购买了全自动生化

仪#全自动生化仪的应用大大提高了工作效率#减少了检验人

员工作负荷#但对高端仪器的掌握与操作需要有合格的岗位技

术人员(

"*%

)

*从事临床生化检验多年#多次遇到检测结果出现

各种警示标志#若不仔细分析检测项目警示标志的含义以及检

测项目反应曲线变化情况#将出现较大的误差#给临床带来误

诊*现将实验室常遇到的几种警示标志与其反应曲线变化情

况分析如下*

?

"

一般资料

标本均取自该院门诊与住院患者血清*

@

"

仪器与试剂

!"$$

日立全自动生化分析仪*

$

*

谷氨酰转移酶试剂由四

川迈克生物科技股份有限公司生产#批号!

$E""$="

*丙氨酸氨

基转移酶试剂由德赛诊断系统$上海%有限公司生产#批号!

%!$%"

"

B!%$"#

"

"

*三酰甘油检测试剂由南京汇标生物科技有

限公司生产#批号!

""$B$%

*门冬氨酸氨基转移酶试剂由四川

迈克生物科技股份有限公司生产#批号!

$!""$#"

*

A

"

常见警示标志(实验结果与反应曲线情况

B

"

处理对策

图
"

检测结果出现警示标志
n

#

n

符号常提示测定结果超

出了设定界限#要求稀释标本再测*但分析测定项目的反应曲

线情况#可见检测项目在检测反应时间内呈线性反应#符合酶

促反应的基本要求*将标本稀释后再测定#其结果与未稀释时

的结果比较#其误差在可接受的范围内$

fE>A@

%&造成误差的

主要原因是标本稀释后#其基质效应发生改变#酶活性受到影

响#可以认为其测定结果具有可靠性#勿需稀释再测*

图
%

检测结果同样出现警示标志
n

#分析其反应曲线变化

情况#可见检测项目在监测时间内反应曲线不呈线性#说明在

到达反应监测时间末#底物已完全被耗尽*将标本稀释后重

测#其测得结果与未稀释前比较#相差
"

#

%

倍#误差较大#标本

应稀释后重测*

图
=

#

#

检测结果出现警示标志
R

'

\

'

,

&

R

'

\

'

,

符号常提示

测定吸光度全部或部分超出了反应界限值*查其测定反应曲

线时#可见检测项目在测定时间内反应曲线呈弯曲或平坦的曲

线#已不成线性#这说明检测项目的酶活性浓度极高#标本测定

时在延迟反应阶段底物已被大量耗尽#因而在监测时间内反应

曲线呈弯曲或平坦状*将标本进行稀释后再测#其测得的结果

与未稀释时测得的结果比较#相差几倍乃至几十倍*

图
-

检测结果出现警示标志
3

#

3

常提示前后
-

点吸光

度变化率比较超出了线性界限值#但其检测曲线在测定时间内

呈线性反应#符合酶促反应基本要求*这种情况常见于样本混

浊或含有杂质*因全自动生化仪可用双波长检测项目#能够对

混浊'溶血'黄疸等样本具有补偿效果#还可以补偿电源变动造

成的影响#从而进行稳定的测定*将标本稀释后测得值与未稀

释测得值相比较#其误差在可接受的范围内$

f=>%@

%#造成误

差的主要原因是标本稀释后#其基质效应发生改变#酶活性受

到影响#可以认为其测定结果具有可靠性#勿需稀释再测*
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图
!

检测结果出现警示标志
_

#

_

提示反应杯$水空白测

定后%吸光度超过
=>=1Y.

#而图
!

中检测项目在测定时间内呈

线性反应#符合酶促反应基本要求*这种情况常见于反应杯壁

上有雾化现象#使光线通过比色杯时被部分遮挡所致#将样本

稀释后测得值与未稀释测得值比较#其误差在可接受的范围内

$

fE>%@

%*全自动生化仪在清洗反应杯后#反应杯通过测光

部位时自动测出杯空白值#并以此测得杯空白值作为以后测定

吸光度的基准值#以后测得的吸光度减去此杯空白值作为样本

测定的吸光度变化值计算样品的浓度*

综合上述#图
"

'图
-

和图
!

虽然出现不同类型的警示标

志#但其在测定时间内反应曲线呈线性#符合酶促反应基本要

求*其测得值与稀释后测得值误差较小#可认为测得值具有可

靠性#勿需稀释再测(

=*E

)

*而图
%

#

#

出现不同的警示标志#且

其在测定时间内反应曲线不呈线性#稀释前后测得结果产生巨

大误差*因此#在检测结果出现各种警示标志时#应与检测项

目的反应曲线相结合起来分析#对检测结果进行判断#以判定

是否对样本采取重测#以减少不必要的复查#造成资源浪费(
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)
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全自动生化分析仪常见故障及排除
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要"目的
"

介绍
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全自动生化分析仪使用中出现的常见故障及其故障排除方法%方法
"

总结仪器使用过程中

常见的
"$

种故障报警信息!分析其发生原因%结果
"

根据故障报警现象发生原因采取相应处理措施!排除故障%结论
"

做好仪

器的常规维护!对维持生化分析仪的正常运行及减少故障发生有重要的意义%

关键词"生化分析仪&

"

故障分析&

"

维修
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文章编号"
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随着检验医学的不断发展#全自动生化分析仪技术日趋成

熟(

"

)

*

);9F5)#$"

全自动生化分析仪是罗氏公司推出的体外

分析仪#该机能同时进行离子与常规生化项目检测#每小时

-$$

测试#具有操作简便#高灵敏度'高特异性和高稳定性的特

点(

%

)

*该机可随时添加试剂#密闭试剂的稳定性和重复性都较

好&该机能在不使用时处于睡眠状态#可随到随时唤醒随做#方

便检验工作的及时进行*现将使用过程中常见的故障及处理

方法总结如下*
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"

原因
"

由于血清样本分离不好#或一些患者血液存在高

纤维蛋白#或由于抽血时间过短#未等血液自然凝固就进行分

离#且分离时间不足#造成在吸样时纤维蛋白同时被吸入'凝结

而导致加样针不完全堵塞(

=*E

)

*同时
);9F5)#$"

的样本针较

细较敏感#极易导致在加样时检测到细小的纤维蛋白#无法准

确吸样*

?>@

"

处理方法
"

再次离心#重新提取血清或拨除血清中凝块'

纤维蛋白#重新进样*若样本针不能经其自行常规冲洗保持通

畅#则需停机后执行(

i6D:D6

O

)

*

(

+FD8648F8L4

)

*

(

.FH

I

:407;94

3F5G

)#进行冲洗后使其保持通畅&此方法若还不能有效使样

本针通畅#则需取下样本针#先用细钢丝排除样品针中可能残

留的纤维蛋白凝块#然后用稀释的.

AE

/溶液及蒸馏水对其内外

表面进行彻底的清洗去除蛋白(
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)

*

@
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或
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"

原因
"

孵育池中有污物附着比色杯或比色杯有划痕#导

致杯空白测定超过规定范围*

@>@

"

处理方法
"

$

"

%关机后清洗孵育池和滤网&$

%

%检查比色

杯是否有划痕或已到使用期限#在做杯空白测定后可以精确查

到出现问题的反应杯#若为比色杯原因则更换一套新的比色

杯(

-

)

*

A

"
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A>A1Y.

A>?

"

原因
"

孵育池中有污物附着光路'比色杯杯空白超过规

定值或灯泡超过规定吸光度$

"E$$$

#

"-$$$
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"

处理方法
"

$

"

%关机后清洗孵育池和滤网&$

%

%执行杯空

白检测#观察
=E$8H

吸光度#若杯空白在正常范围#排除孵育

池有污物和比色杯不洁影响的情况下#检查甚至更换新灯泡&

若为比色杯杯空白超过规定范围#则更换新的一套比色杯(

!

)

*

B

"
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B>?

"

原因
"

仪器在去除废弃试剂盒过程中由于机械抓手无法

正常完成试剂盒的抓取而导致仪器停机*

B>@

"

处理方法
"

若停机时机械抓手抓住试剂盒悬空#试剂仓

盖子为开启状态#则用手取下悬空试剂盒#另取一以往成功抓

取的废弃试剂盒放入试剂仓开启的试剂位#仪器复位后重新执

行废弃试剂盒丢弃程序即可*
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"
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"

原因
"

标本架旋转器由于马达抱死导致样本盘无法正常

旋转*

C>@

"

处理方法
"

$

"

%关机后重新启动仪器&$

%

%若$

"

%执行后仍

无效#则考虑请仪器维修工程师处理#甚至更换马达*

I

"
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I>?

"

原因
"

孵育池中水位低*

I>@

"

处理方法
"

检查仪器后方仪表水压#正常应为
$>E

左右#

若水压为零或者水压低于
$>E

#在排除外来供水水压低的情况
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